VALTION
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

Postiosoite Kaarela 1952
Puh. Helsinki 847812
Rautat. as. Pitdjanmiki Koetusselostus 97

02
403

=01
e L

CAVALIER-ELECTRIC 2 KARVANLEIKKUUKONE.")

[Imoittaja: Kommandiittiyhtic Toivo Sairanen, Helsinki,
Bulevardi 3.

Valmistaja: Scharff, Kober & Co, Frankfurt am Main,
Saksa.

Vahittdishintaa ei tiedossa.

Rakenne ja toiminta.

Cavalier-electric 2-karvanleikkuukone on varustettu 25 W, vaih-
toeht)oisesti joko 130 tai 220 V jannitteelle sopivalla yleisvirtamootto-
rilla.2)

Moottori on bakeliittikuorella polytiivisti koteloitu ja sdhkotarkas-
tuslaitoksen hyviksymi. Leikkaava teri saa liikkeensd moottorista
koteloidun ruuvikierukkakoneiston valityksella.

Koneeseen kuuluu 3 erilaista, alaterastiaan ruuvikierukkakoneiston
kotelon pohjaan Kkiinitettdavaa leikkuup#datd. Leikkuupéat kiinnite-
tadn paikoilleen moottorin ollessa pysdytettynd. Terien ohjaus- ja

1) Konetta valmistetaan nykyisin Pelikan-Electric 2-nimisend. T#td valmistetta olevaa ko-
netta ei ole kokeiltu.
2) Kokeillun koneen kayttojannite oli 220 V.
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kiristyslevyssd on kaksi, yldterin vastaaviin ohjausuriin sopivaa oh-
jainta. Leikkuup&an osal kiinnitetd#n paikoilleen kaikkien osien lipi
ulottuvalla kahdella pultilla, joiden ylapaassia on jousella varustettu
saatomutteri. Jokaisen leikkuupddn alemman (kiintedn) teran piikit
ovat terdvat ja alta suorat.

Ruuvikierukkakoneiston kotelossa on valiseinidlla eroitettu lokero
virran katkaisinta varten.

Kaapelissa on maadoitusjohto.
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Koetus.

Koetus suoritettiin kidytidnnon olosuhteissa eri maatiloilla vuosina
1950—51. Téana aikana koneella kerittiin n. 200 nautaa ja 20 lam-
masta.

Yhden keskikokoisen naudan keritsemiseen kului aikaa keskim#a-
rin n. 20 min terien ollessa terdvat. Terdt oli teroitettava sen jialkeen
kun niitéd oli kdytetty n. 60....80 naudan keritsemiseen.

Terien teroittamistarve riippuu suuresti siitd, miten terat teroite-
taan, ja kuinka puhtaita eldimet ovat.

Arvostelu. ')

Cavalier-electric 2-karvanleikkuukone.

Ilmoittaja: Kommandiittiyhtio Toivo Sairanen, Helsinki,
Bulevardi 3.

Valmistaja: Scharff, Kober & Co, Frankfurt am Main,
Saksa.

Viahittaishintaa ei tiedossa.

Cavalier-electric 2-karvanleikkuukone on varustettu 25 W yleis-
virtamoottorilla, minka kayttojannite on vaihtoehtoisesti joko 130 tai
220 V. Moottori on bakeliittikuorella polytiiviisti koteloitu ja sdahko-
tarkastuslaitoksen hyviaksyma. Leikkaava terd saa liikkeensd kote-
loidun ruuvikierukkakoneiston valitykselld. Vaihdettavia, erilaisia
leikkuupéita on 3 kappaletta.

Kone toimi koetuksen aikana hyvin. Silld kerittiin n. 200 nautaa

1) Konetta valmistetaan nykyisin Pelikan-Electric 2-nimisend. Tati valmistetta olevaa ko-
netta ei ole kokeiltu.



ja n. 20 lammasta. Yhden keskikokoisen naudan keritsemiseen kului
aikaa keskimaidrin n. 20 min terien ollessa terdvit. Teradt teroitettiin
sen jialkeen kun niitd oli kdytetty n. 60...80 naudan keritsemiseen.

Terien teroittamistarve riippuu hyvin suuresti siitd, miten terat
teroitetaan, ja kuinka puhtaita eldimet ovat.!)

Terien Kkiristyspulttien kierreosa on valmistettu niin, ettei teria
voida kiristaa lilan lujasti toisiaan vasten. Ter#dd on leikkuun aikana
kastettava riittivan usein voiteludljyyn.

Koneessa ei koetuksen aikana ja sen jdlkeen suoritetussa loppu-
tarkastuksessa esiintynyt rikkoutumisia eikd siind myoskdan havaittu
normaalia suurempaa kulumista.

Kone on kevyt ja mukava kisitelld. Se osoittautui koetuksen ai-
kana kestidviksi ja kidyttotarkoitukseensa hyvin sopivaksi.

Timia arvostelu koskee ainoastaan Cavalier-Electric 2-valmistetta

levaa konetta.

Helsingissd helmikuun 15 pédivdna 1952.

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS.

1) Terien teroittaminen on yleensi suoritettava erikoisliikkeessa.

Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koetusselostus tai sen loppuarvostelu.
Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman laitoksen lupaa erillisend julkaista.
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