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FERGUSON-TRAKTORI
malli TE-A, bensiinikdyttdinen

Ilmoittaja: Farming Oy, Helsinki.

Valmistaja: Harry Ferguson Ltd, Coventry, Englanti.

Vihittiaishinta ilmoittajan mukaan (5. 5. 54): séhkokdynnistyksel-
14, hydraulisella nostolaitteella,
ilmapumpulla, hihnapyoralla,
voimanottoakselilla, ja valoilla
varustettuna n. 330 000 mk.

Ferguson-traktori, malli TE-A eroaa vuosina 1948—50 kokeillusta
bensiinikdyttoisestd mallista ldhinnd siind, etta sylinterin ldpimittaa
on lisitty 80 mm:std 85 mm:iin. Samalla on puristussuhde korotettu
6:een. Traktori on varustettu 12 V:n s@hkojéarjestelméalla. Lisdksi
on tehty muutoksia nostolaitteen paineventtiilin ja vesipumpun sijoi-
tukseen sekid taka-akselin laakereiden voiteluun. Takasiltaa sekid isoa
ja pientd vetopyordd on vahvistettu.

Traktorin koetuksessa mitattiin ainoastaan hihnapyoran teho ja
polttoaineen kulutus. Yhteensd oli kokeiltavana 4 traktoria, joiden
jarrutuksia suoritettiin vuosina 1952—54. Hionta-ajo ja moottorin kun-
nostus oli suoritettu ilmoittajan korjaamolla. Ilmoituksen mukaan
moottoriin ei oltu tehty kunnostuksen yhteydessd mitdaan muutoksia.

Teho mitattiin sihkoéjarrulla kdyttden 6” hihnaa. Teho ja poltto-
aineen kulutus on laskettu siten, ettd hihnan osuudeksi on otettu kai-
killa tehoilla 1,4 hv. Samalla on huolehdittu siitd, ettei hihnan luisto
ole ylittanyt 1 %.

Jarrutus suoritettiin moottorin pyorimisnopeuksilla 1500 ja 2000
r/min.

Pydrimisnopeudella 2000 r/min saatiin tunnin kokeen keskiarvona
760 mm Hg ilmanpaineeseen ja +20°C lampdtilaan muunnettuna hih-
napy6rin tehoksi 25,8 hv. Polttoaineen kulutus oli (748 mm Hg ja
-+-21°C) 9,2 litraa tunnissa eli 266 g hevosvoimaa kohden tunnissa.
Pyérimisnopeudella 1500 r/min saatiin vastaavasti tunnin kokeen kes-
kiarvona normaalitilaan muunnettuna tehoksi 23,4 hv ja polttoaineen
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Taulukko 1. Jarrutustulokset
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Normaalitilaan (ilmanpaine 760 mm Hg ja ldmpétila +20°C) muunnettuna tehot ovat
(2000 r/min) 25,8 hv ja (1500 r/min) 23,4 hv.

kulutukseksi (750 mm Hg ja --22°C) 8,2 litraa tunnissa eli 260 g he-
vosvoimaa kohden tunnissa.

Tyhjéndkdynnissd (560 r/min) moottori kulutti polttoainetta 1.1
litraa tunnissa. Moottorin pyo6rimisnopeuden (1500 r/min) pysyva li-
sdys oli 12 9, poistettaessa tdysin kuormitetusta moottorista kuorma.

Toista samantyyppistd traktoria jarrutettiin myos Solex-merkki-
sella kaasuttimella varustettuna. (Traktorissa on normaalisti Zenith-
kaasutin). Kiytettdessd pédsuutinta, jossa oli merkintd 110, saatiin
pyorimisnopeudella 1990 r/min tehoksi 26,3 hv polttoaineen kulutuk-
sen ollessa 9,8 litraa tunnissa eli 272 g hevosvoimaa kohden tunnissa.
Ilman paine oli télléin 770 mm Hg ja jarrutushallin ldmpétila +24°C.

Polttoaineen ominaiskulutusta (g/hvh) voidaan pitd4 pienenlaisena.
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Pyérimisnopeuden sddtimen toiminta on kohtalaisen hyva.
Uudella bensiinimoottorilla varustetun traktorin kestdvyyskoetta ei
ole suoritettu.

Helsingissd huhtikuun 5 paiviana 1954.
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koetusselostus tai sen loppuarvostelu.
Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman laitoksen lupaa erillisend julkaista.




Helsinki 1954 — Lehtipaino Oy.




