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Arvostelussa olivat seuraavat 6 kenkimallia:

3-hokkinen kenki (K 3 H), koko n:o 5 ‘ .
varvasnaulainen ruuvihokkinen talvikenki (TV), koko n:o 6
ruuvihokkinen talvikenkid (TR), koko n:o 6
ruuvihokkinen kesikenks (KS), koko n:o 1
kiintohokkinen kesikenki (KK), koko n:o 6
kiintohokkinen talvikenki (KT), koko n:o 6

Kenkien k#yttGominaisuuksiin nihden esitetiin seuraavaa:

Naulan reikien pitdisi olla kannatinpinnalta sileit. Koskee ken-
kia K3H, TV, KS, KK ja KT.

Naulan kannan tilan keng#ssi pitdisi supistua suoraviivaisesti
ilman porrasta. Koskee kenkdd K 3 H.

Kannatinpinnan ulkoreunan pitdisi olla hieman pyoristetty.
Koskee kaikkia kenkiimalleja.

Kannatinpinnan sisireunan pyoristys ulottuu liian pitkille kan-
taan pidin. Koskee kenkii TR ja KS.

Kengén kulutuspinnan ulkoreunassa ei ole tarpeellista viistoutta.
Koskee kenkii K3 H, TV ja TR.

Sisemmén kantahokin ulkosyrji on lilan terfivi. Koskee kenkii
K3H, KK ja KT.

Varvashokin kulmat saisivat olla viistotut ja hokki saisi olla
polkemisen estimiseksi hieman taaempana. Koskee kenkii K 3 H.

Kenkid saisi olla kantaosalta jonkin verran levitetty, jotta tilsa
irtoaisi paremmin. Koskee kaikkia kenkii.

Kengiin kulutuspinnan sisireuna saisi olla enemmin viistottu.
Koskee kenkdi KS.

Kenkd on heikko varvasnaulojen reikien kohdalta. Reiiit saisivat
olla vihin pienemmdt ja naulan kannan kartiokkuutta vastaavat.
Reidt on painettu vddrdltd puolelta ja ovat sen vuoksi viirin piin
hieman suippenevat. Koskee kenkds TV.

Kengiin pitiisi olla varvashokin kohdalta leveimpi, jotta kenkd
el katkeaisi. Koskee kenkisi TR.

Koska ammattitaitoisten kengitysseppien lukum#iri yhd vihe-
nee, ja tistd syystd kengit kiinnitetdsn yhi yleisemmin sellaisenaan,
niiden muotoa muuttamatta, olisi eduksi jos valmistettaisiin erik-
seen sekd etu- ettd takajalan kenkii.
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Ruuvihokkien kierreosa ei saa olla kengin paksuutta
pitempi.
Kengitysnaulojen S6 kannan yliosa on liian lyhyt.1)

Helsingissi huhtikuun 5 paivind 1962.

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

1) Oy Fiskars Ab on ilmoittanut lopettaneensa kengitysnaulojeil val-
mistuksen. '

Roetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekd vidrinkisitysten ja harhaut-

tavien tietojen syntymisen estimiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisii

koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikd kirjallisesti esittid ilman tut-
kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa.
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