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Esityksen sisalto

 Tarhojen ohjeistus

« Tarhojen periaatteelliset
vaihtoehdot

o Kaytannon ohjeita
* Valumavedet ja niiden
kasittely
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Maaritelma

e Jaloittelutarha

— Elainrakennuksen valittomassa laheisyydessa
sijaitseva alue, joka mahdollistaa elainten
ulkoiluttamisen ympari vuoden
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Tarhojen saadoksia ja ohjeita

Eldainsuojelulaki ja —asetus

— slirtymakausi loppui 2006 heindkuun alussa
YM, Ohje kotielaintalouden ymparistonhoidosta
MMM RMO C4

Nitraattidirektiivi

Paras kaytettavissa oleva tekniikka (BAT)
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Elainsuojelulaki- ja asetus

e Ohjeet ulkotarhollle, voidaan soveltaa
jaloittelutarhoille
— Ulkotarhan on oltava elaimelle turvallinen
e aitaamiseen el saa kayttaa piikkilankaa

— Tarhan maapohjan on oltava sellainen, etta elaimet
elvat vahingoita itsedan eivatka turhaan likaannu

Juva 18.4.2013 Maarit Hellstedt



Asetuksen tasmennys

* Lypsylehmien ja hiehojen tulee kesaaikana paasta
laitumelle tal sita vastaavaan paikkaan.

o Kesaalka
— 1.5.-30.9. valinen aika
— yhteensa vahintaan 60 pv tana aikana
 Mika on sita vastaava paikka?
— Pihatto
— Jaloittelutarha, 6 m2/nautaelain
e aina vahintaan 50 m2
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Vesiensuojeluvaatimus

— Tarha rakennettava siten, etta

* Pintavesien pilaantumisvaara on
mahdollisimman vahainen

e Pohjavesien pilaantumisvaaraa el synny
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Ohje kotielaintalouden
ymparistonhoidosta

— Pysyva ruokintapaikka ei saisi sijaita 100 m
lahempana vesistoa tai talousvesikaivoa eika 20
m lahempana valtaojaa

— Etaisyydet vastaavasti 30 m ja 10 m, jos
valumavedet hoidettu

— Elaimia ei tulisi talvella jaloitella 20 m |ahempana
valtaojaa tai 100 m lahempana vesistoa eika
lainkaan vesistdoon tai valtaojaan viettavilla
rintellla.
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SUPPEA JALOITTELUALUE

Tarvittaessa puhdistus
lantalaan tai kasvukauden
aikana pellolle

Pinta-alavaatimus: Tilavuusvaatimus:
alle 20 m? / nauta 0,2 m3/ jaloittelualueen m?
+ tiivispohjainen (jos ef katettu)
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LAAJA JALOITTELUALUE

Tarvittaessa puhdistus
lantalaan tai kasvukauden
aikana pellolle

titvispohjainen alue vahintaan
50 m? tai 5-10 m? nauta
ylarajaksi riittad 300 m?

Koko alueen pinta-alavaatimus: yli 20 m? / nauta,

Tilavuusvaatimus:
0,2 m3 / jaloittelualueen m?
Juva 18.4.2013 Maarit Hellstedt (Jos ei katettu)
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Tarharakennevaihtoehtoja

Tiivis pinta, Vaihdettava
- K40_’300 pintakerros,
antavaerros, ]
160 <260 250 - 300
Jakavakerros, Sorakerros,
300 - 1000 300 - 400
Pohjamaa
L Pohjamaa
Tiivispohjainen tarha Vaihtopohjainen tarha
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Tiivispohjainen tarha

 Rakenteen lapi el valumaa
« Pintavaluntana lantavesia
— Suuri maara
— Korkeat ravinne- ja bakteeripitoisuudet
e Emissiot
- Ammoniakki
- Dityppioksi, metaani
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Vaihtopohjainen tarha

e Valuma rakenteen lapi
e Eijuurikaan pintavaluntaa
e Emissiot
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Routimattomat paallysrakennepaksuudet,

cm

Kanta- | Etela-Suomi Keski-Suomi Pohjois-Suomi
vuus
luokka

leikkaus | penger | leikkaus | penger |leikkaus | Penger
E 120 100 140 120 160 140
F-GY |140 120 160 140 180 160
1) Kantavuusluokkaan F-G kuuluvat pehmea savi ja lieju voidaan
lukea taulukkoa kaytettaessa kantavuusluokkaan E.
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Suositus routaeristekerrosten
vahimmaispaksuuksista

Eriste Eristekerroksen paksuus, mm
Etela- Keski- Pohjois-
Suomi Suomi Suomi

Kevytsora 300 500 700

Solumuovi 50 75 100
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Esimerkki vaihtopohjaisesta tarhasta, hiekkapinta ﬁ
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Yhdistelmatarha

Maarit Hellstedt
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Asfalttia ...

« Tarvitaan routimaton pohjarakenne
e valumavesien keraily, miten?, minne?
» ulkopuoliset vedet pidetaan pois
e max. kaltevuudet
— elainten likkuminen
— koneilla likkuminen, etenkin puhdistus
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... Ja kuoriketta

e muotoilu; el painanteita
» ulkopuoliset vedet pidetaan pois
e pohjamateriaalin vaihdon jarjestelyt
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Kuoriketarhan rakenne
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Kuorike
250- 300 mm

Sora 250-400mm

Salaojitus n. 5 m ojavalilla

Muovikalvo tukiehtojen vaatimuksena

Muotoiltu pohjamaa

Maarit Hellstedt



Masuunikuonatarha

e Tarhan rakenne
— 20 cm masuunihiekkaa
— 10 cm sementilla stabiloitua masuunikuonaa
— sementtia n. 150 kg /m3

— Tarhaa suunniteltu vain kesakayttoon
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Masuunikuonaa pinnassa
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... muuttuu hiekkapintaiseksi
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Maabetoni

Juva 18.4.2013 Maarit Hellstedt



Juva 18.4.2013 Maarit Hellstedt




Karkearehua

Maarit Hellstedt
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Tai sekoitus pintaan, """’

muista portit

N

: Saadt Butimalg
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Enta hevoset?
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toa s

korkeaalle perustettu tarha

alOlvVaa maas

Ymp

Lahde: Hyvinvoiva, turvallinen ja ympa.ristbystavéllinen talli

Maarit Hellstedt
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Joustava tarhapohja 7"’
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Lahde: Hyvinvoiva, turvallinen ja ymparistoystavallinen talli
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Valumavesien maaran
vahentaminen

» Ulkopuoliset vedet pidetaan tarhan ulkopuolella
« Kattojen sadevedet ja lumet pois

o Kattaminen

o Kuivikkeiden kaytto
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Jaloittelutarhojen valumavesien

ravinnepitoisuudet, mg/l
16.4.2001-1.10.2002

Mediaani Maksimi Minimi

Asfaltti Kuorike  Asfaltti Kuorike  Asfaltti Kuorike
PO4-P 26,6 0,3 50,7 1,8 6,8 0,0
Kok. P 48,9 4,5 113,0 14,2 15,2 1,0
NO3-N 0,0 0,0 3,3 0,9 0,0 0,0
NH4-N 55,8 30,4 486 41,3 1,9 6,2
Kok. N 149 53,9 907 147 16,2 6,7
COD 3200 3200 11300 4900 500 1600
HJ 3200 2900 9800 4300 700 2000

pH 7,5 6,0 8,3 8,4 7,0 5,4



Jatevesien yleiset
kasittelyvaatimukset

Kuormittava Vahenema
aine

BHK 7 90 %

Kokonaisfosfori 85 %

Kokonaistyppi 40 %




Jatevesien

kasittelymahdollisuuksia
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ndetaan viemariverkostoon
ndetaan umpisailioon
ndetaan saostuskaivoon ja siita

KIkasittelyyn (maasuodatin,

pakettisuodatin, biosuodatin)
e Johdetaan panospuhdistamoon
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Periaatekuva tarhavesien kemiallisesta puhdistuksesta

1. Kemikaalivarasto
2. Kemikaalin annostelu
3. Laskeutusallas

4. Hiekkasuodatus
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Maapadon rakenne

Sora 0-8 mm Salagja-  Salaoja- ja Poistoputki
sora ylivuotoveden
kokoojakaivo
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1. Pihatto
2. Tarhat
3. Ojaveden saostus
4, Laskeutusallas
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Esimerkki maasuodatuksesta

fi WViemann fudeius

Viemariputki @ 110~

/Saostussdilit  Kokoomasalaoa |a -Kavo

¢ 301 0-TEHO
2 m?
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Aktiivilietemenetelma panospuhdistamoissa on sama
kuin kunnallisilla jateveden puhdistamoilla, vain
pienemmassa koossa. Jateveden puhdistaa aktiiviliete,
joka syntyy bakteereista ja muista pienelidista. Ne
kayttavat jateveden lika-aineet hyvékseen.

Saostus-
kemikaalin

Tulo prosessisdildon limastus
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