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Esipuhe

Tutkimuksen nimené oli aluksi Paliskuntien rajat, esteaidat ja muut rakenteet, pinta-
alat sekd porojen laidunkierto, Maa- ja metsétalousministerion maatalouden kehitté-
rojen esteaidan sekd Norjaan rajoittuvien paliskuntien esteaitojen sijainnin kartoituk-
seen. Tutkimuksen viralliseksi nimeksi tuli Suomen ja Norjan vilinen porojen esteaita
seki paliskuntien esteaidat, sijainti, materiaali ja kunto.

Tutkimuksen valvojakunnan puheenjohtaja toimi osastopéillikksd Kimmo Korpi Lapin
TE-keskuksesta, ja valvojakunnan jdsenend oli kartastopizllikko Jouni Keskinarkaus
Lapin maanmittaustoimistosta. Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Jouni Filp-
pa oli nimetty tutkimuksen suorittajaksi. Tutkimuksen varsinaisena suorittajana ja vas-
tuullisena johtajana toimi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen erikoistutkija Mau-
ri Nieminen. Tutkimuksen rahaliikenne hoidettiin Paliskuntain yhdistyksen toimesta.

Tutkimus tehtiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen porontutkimusaseman ja
MGS-mobile GIS System Oy:n yhteistydnd. Helikopterilennot suoritti lentotoimin-
nanjohtaja Pentti Torronen, ja hiintdi avusti tutkimuslennoilla Mauri Nieminen. Pinta-
alat laski Sami Laitinen Ilmaruuvi Ky:stii. Siitd hinelle parhaat kiitokset. Suomen ja
Norjan vilinen valtakunnan rajalinja digitoituna saatiin kdyttt6n Maanmittauslaitok-
selta samoin julkaisemattomat tutkimustulokset Suomen ja Norjan vilisestd porojen
esteaidasta ja pinta-aloista. Parhaat kiitokset tisti Pekka Titildlle. Kiitokset myos Pa-
liskuntain yhdistyksen aitatydnjohtaja Oula Maggalle uusista ja korjatuista esteaita-
tiedoista. Kiitokset kaikille muille tutkimusta avustaneille.

Kaamasessa 18.4.2003

Mauri Nieminen Pentti T6rrdnen




Tiivistelma

Suomen ja Norjan vilisen porojen esteaidan seki Paliskuntain yhdistyksen Kaamasen
koetarhan ja Oraniemen paliskunnan poroaidat ja rakenteet kartoitettiin vuosina 1997-
2002 R22-helikopterilla, johon oli kiinnitetty GPS-laite ja tietokonepohjainen SkyPo-
wer—jarjestelmi. SkvPower—jéirjestelma yhdisti toisiinsa tietokoneteknologian (multi-
median), videoteknologian, DGPS-navigoinnin (differentiaalikorjattn GPS) sekd tie-
tokoneeseen asennetut digitaaliset kartat. Jirjestelmdidn voitiin lisitd esim. tietoja es-
teaidan sijainnista ja kunnosta sekd maastosta erikoisnéippédimiston avulla. Kartoitetta-
essa lennettiin (lentokorkeus keskiméérin 20 metrid ja —nopeus 80 km/t) mahdolli-
simman tarkasti esteaidan/kohteen péilld. SkyPower—jdrjestelmi tulosti aluksi lento-
reitin 1:200 000 mittakaavaiselle GT-kartalle ja myShemmin lentoreitin ja annetut tie-
dot piirrettyné peruskartalle (mittakaava 1:20 000). Valtakunnan rajan ja Suomen ja
Norjan puolella kulkevan poroesteaidan pituudet ja viliset pinta-alat laskettiin Sky-
Power—jirjestelmin digitaalisella karttojen késittelyohjelmalla. Pinta-alat laskettiin
alueista, jotka poikkesivat yli 50 metrii digitoidusta valtakunnan rajasta.

Paliskuntain yhdistyksen Kaamasen porokoetarhan ympérysaidan pituus oli 27,270
km ja pinta-ala 4 380 ha. Tiedot ympérysaidan sijainnista ja kunnosta tulostettiin kar-
toille.

Tiedot Suomen ja Norjan vilisen porojen esteaidan sijainnista ja kunnosta tulostettiin
myds kartoille. Suomen ja Norjan vililld oli poroesteaitaa yhteensd 717,68 km. Valta-
kunnan rajalla kulkevan poroesteaidan pituus oli vhteensd 157,84 km. Suomen puo-
lella kulkevan poroesteaidan pituus oli Suomen ja Norjan viliseen porosopimukseen
kuulumattomalla Inari-Tencjoen alueella 198,051 km, ja porosopimusalueella 172,049
km. Yhieensd poroesteaitaa oli Suomen puolella 370,1 km. Valtakunnan rajan ja
Suomen puolella kulkevan poroesteaidan vilinen pinta-ala oli maarajalla ja rajapyykki
242A—Angeli (Teno) —jokiosuudella vhteensd 6 724,4 ha. Suomen ja Norjan poroso-
pimukseen kuulumattoman poroesteaidan ja valtakunnan rajan (joen keskelld) vilinen
pinta-ala Inari-Tenojoen alueella oli yhteensi 10 746,9 ha. Norjan poroilla oli siten po-
rolaidunta Suomen puolella yhteensi 17 471,3 ha.

Norjan puolella kulkevan poroesteaidan pituus oli yhteensi 189,734 km. Valtakunnan
rajan ja Norjan puolelia kulkevan poroesteaidan vilinen yhteispinta-ala oli 10 336,5
ha. Suomen poroilla oli siten 7 134,8 ha viihemmiin porolaidunta Norjan puolella kuin
Norjan poroilla Suomen puolella. Porosopimukseen kuuluvalla maarajalla ja raja-
pyykki 242A-Angeli (Teno) —jokiosuudella Suomen poroilla oli kuitenkin 3 612,1 ha
enemmiin porolaidunta Norjan puolella kuin Norjan poroilla Suomen puolella. Eniten
porolaidunta Norjalle olivat menettineet Vitsdrin (1 213,3 ha), Sallivaaran {955,4 ha)
ja Muotkatunturin (734,4 ha) paliskunnat. Nakkélin (3 438,8 ha), Kisivarren (1 846
ha) ja Nadtamon (1 772,5 ha) paliskunnat olivat saaneet vastaavasti eniten poro-
laidunta Norjan puolelta.




1. Johdanto

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen porotutkimus kartoitti yhteistydssé Paliskun-
tain yhdistyksen ja Lapin Seutukaavaliiton kanssa vuonna 1985 Suomen porotalouden
alueet, ja tulokset julkaistiin karttana (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ym.
1985). Vuonna 1989 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos selvitti ja kartoitti yhteis-
tyOssé Paliskuntain yhdistyksen ja eri paliskuntien kanssa paliskuntien viralliset Lapin
ja Oulun l4#ninhallitusten p#iitoksiin perustuvat rajat (Korteniemi ym. 1989). Samalla
merkittiin kartoille esteaitojen sijainnit ja kerfittiin my®s tiedot paliskuntien poron-
hoitoon liittyvisti muista rakenteista (aidat, kimpiit ja teurastamot). Yhteistydssd Pa-
liskuntain yhdistyksen ja Maanmittaushallituksen kanssa mitattiin paliskuntien pinta-
alat. Kokonaispinta-alan lisdksi rnitattiin merkkipiireittiin ja paliskunnittain myGs
maa-alat, kangasmaat, suot (metsdiset suot ja avosuot), vesistot, viljelykset ja taaja-
mat. Pinta-alat mitattiin mys kunnittain (Nieminen & Korteniemi 1990).

Kaukokartoitusta kiyttien inventoitiin eri paliskuntien porolaitumia vuosina 1986-89
(Rantanen ym. 1989). Vuosina 1995-98 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tutki ja
Kkartoitti yhteisty&ssd Oulun yliopiston maantieteen laitoksen kanssa maastotutkimus-
ten ja satelliittikuvatulkintojen avulla Suomen poronhoitoalueen paliskuntien talvi- ja
kesdlaitumet seki laidunvarat (Kumpula ym. 1997, 1999). Niissi ja muissakin aikai-
semmissa laiduntutkimuksissa paliskuntien pinta-alat laskettiin l#fininhallitusten paa-
tOsten eik esteaitojen sijainnin mukaan,

Koska tarkempaan tulokseen péistéisiin kiyttimilld pinta-aloja, jotka on lasketta pa-
liskuntien seki valtakuntien ja paliskuntien vililli kulkevien esteaitojen mukaan, pas-
tettiin vaonna 1997 hakea Maa- ja metsitalousministerion Maatalouden kehittimisra-
hastosta rahoitusta Suomen poronhoitoalueen paliskuntien rajojen, esteaitojen ja mui-
den rakenteiden seki pinta-alojen ja porojen laidunkierron tutkimiseen ja kartoittami-
seen.

Myts Suomen ja Norjan rajankiynnin kartoilla péitettiin esittdd valtakuntien vélinen
poroesteaita maarajoilla seké jokirajalla rajamerkilti 242A Angeliin (Teno). Mittauk-
set suoritettiin  Suomen Rajankiyntivaltuuskunnan/Maanmittauslaitoksen toimesta
itdiselld maarajalla Nuorgamista Muotkavaaran pyykille syksylli 2000. Lintiselld
maarajalla Kilpisjirvelti rajamerkille 242A mittaukset tehtiin syksylld 2001. Samalla
mitattiin vili jokirajalla rajamerkiltd 242A Angeliin (Teno) (Tétild 2002, julkaisema-
ton). Tutkimuksessa saatuja tuloksia on verrattu Rajankiyntivaltunskun-
nan/Maanmittauslaitoksen saamiin vastaaviin tuloksiin. Jokirajan poroaita vililld An-
geli-Nuorgam ei kuulu Suomen ja Norjan viliseen porosopimukseen eiki sité ole siten
esitetty rajankidyntikartoissa eikd myG6skiin aikaisemmin mitattu.




2. Aineisto ja menetelmat

2.1. Tutkimusalueet

2.1.1. Kaamasen koetarha ja paliskunnat

Paliskuntain yhdistyksen porokoetarha on perustettu vuonna 1964. Koetarha sijaitsce
Muotkawnturin paliskunnan itiosassa. Koetarhan aidattu alue or aikaisempien mitta-
usten mukaan noin 4 300 ha (Nenonen ym. 1990). Alue on jaettu aidoilla neljidén pai-
lohkoon (Lauluvaara, Maantie, Piskivaara ja Sinioivi). Koetarha ja sen laitumet on
kartoitettu ja inventoitu vuonna 1998 (Bartsch 1998). Ns. mobiiliin GIS-teknologiaan
perustuvan SkyPower-jirjestelmén testaus suoritettiin 4.9. 1997 Paliskuntain yhdistyk-
sen koetarhassa porojen kokoamislentojen yhteydessd. Ympirysaidan sijainti ja kunto
sekéd muut rakenteet kartoitettiin. Lentojen suorituksesta vastasi Helitour Oy ja tekno-
logian asentamisesta helikopteriin MGS-Mobile GIS Systems Oy,

Kuva 1. Paliskuntain yhdistyksen Kaamasen porokoetarhan ympérysaitaa
kesilla 2002. Kuva M. Nieminen.

Lokakuussa 1997 SkyPower-jérjestelmilld testattiin ja kuvattiin Riista- ja kalatalou-
den tutkimuslaitoksen tutkimusvaroilla erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alu-
eella Paistunturin, Nadtimon, Muddusjirven, Paatsjoen, Ivalon, Hammastunturin, Sal-
livaaran ja Muotkatunturin paliskunnissa (Kuva 2) kesilld 1995 tehdyn talvi-
laiduninventoinnin 78 koealaa. Alueet valokuvattiin. Inventointitulosten (Kumpula
ym. 1997) mukaan jdkélaidunten kunto on kohtalainen Muddusjiarven ja Paatsjoen pa-




liskunnissa, tyydyttivi Ivalon ja Hammastunturin paliskunnissa, vilttdvi Naatimon,
Sallivaaran ja Muotkatunturin paliskunnissa ja huono Paistunturin paliskunnassa.
Toukokuun lopulla 1999 kartoitettiin Oraniemen paliskunnan esteaidat, erotusaidat ja
k&mpiit.

Kuva 2. Suomen poronhoitoalue ja paliskunnat.

2.1.2. Suomen ja Norjan vélinen poroesteaita

Vuonna 1981 on uudistettu vuonna 1952 tehtyji méiriyksid ja tehty Suomen ja Nor-
jan vililli sopimus poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekd muista toi-
menpiteistd porojen estimiseksi pitisemista toisen valtakunnan alueelle. Erdéit masira-
ykset on hyviksytty vuonna 1982 annetulla lailla (425/83) ja asetus astui voimaan
vuonna 1983 (426/83). Sopimuksen mukaan suomalaiset ja norjalaiset poronomistajat
ovat velvolliset huolehtimaan porojensa jatkuvasta asianmukaisesta paimentamisesta
siten, ettii niiden péfiseminen toisen valtakunnan alueelle mikili mahdollista estyy. Po-
rojen estiimiseksi pifisemiisti valtakunnan rajan yli rakennetaan ja kunnossapidetiiéin
aita Suomen, Norjan ja Ruotsin yhteisen kolmen valtakunnan rajapyykin (rajapyykki
294) ja Suomen, Norjan ja Sosialististen Neuvostovaltojen Liiton Muotkavaarassa
(Krokfjell) olevan yhteisen kolmen valtakunnan rajapyykin viliselle osuudelle. Y114
mainitulle osuudelle rakennetaan aita yht#jaksoisesti, lukuun ottamatta osuutta An-
gelista rajapyykkiin 343,

Sopimuksen mukaan aidan on seurattava valtakunnanrajaa. Aita saa kuitenkin erityi-
sissd tapauksissa 5 artiklassa mainitun poroaitakomission padtokselld poiketa aina 2
kilometrin piihiin valtakunnanrajasta, milloin kohtuuttomien rakennus- tai kunnossa-
pitokustannusten vilttiminen tai aidan tehokkuuden turvaaminen niin vaativat. Jos
poikkeama valtakunnan rajasta on yli kaksi kilometris, on poroaitakomission sité kos-




keva péitds vahvisteitava noottienvaihdolla valtakuntien vililli. Piitettiessd aidan
poikkeamisesta valtakunnan rajasta, on kuitenkin huolehdittava siitd, etteiviit toisen
valtakunnan poronomistajat meneti laidunaluetia olennaisesti enemmiin kuin toisen.

Sopimuksen mukaan Norja rakentaa ja kunnossapitiii aidan seuraavilla osuuksilla:
1) Kolmen valtakunnan rajapyykistd Tromssassa (rajapyykki 294) rajapyykkiin 316.
2) Nuolasjoen suulta Angeliin. 3) Rajapyykistd 353 Suomen, Norjan ja Sosialististen
Neuvostotasavaltojen Liiton (nykyisin Ven#jin) Muotkavaarassa (Krokfjell) olevaan
yhteiseen kolmen valtakunnan rajapyykkiin. Suomi rakentaa ja kunnossapitdd aidan
seuraavilla osuuksilla: 1) Rajapyykistd 316 Nuolasjoen suulle. 2) Rajapyykistd 343 ra-
japyykkiin 353.

Kuva 3. Kolmen valtakunnan rajapyykki Kilpisjarvelld huhtikuussa 1999. Ku-
va M. Nieminen.

Loka-marraskuussa 1997, kesdkuussa 1998 seki huhtikuussa ja kesikuussa 1999 suo-
ritettiin Suomen ja Norjan vilisen porojen esteaidan kartoituslennot SkyPower —jirjes-
telmilld Suomen, Norjan ja Vendjin Muotkavaarassa olevalta kolmen valtakunnan
pyykilti Kilpisjirvelle Suomen, Norjan ja Ruotsin yhteiselle kolmen valtakunnan pyy-
kille (rajapyykki 294) sekd Norjaan rajoittuvien paliskuntien (Paistunturi, Kaldoaivi,
Néatimd, Vitsiri, Paatsjoki, Sallivaara, Muotkatunturi, Nikkild ja Kisivarsi) vilisten
esteaitojen kartoituslennot. Esteaitojen muutostydt valtakunnan rajalla huomioitiin ke-
vidlla 2003.




Kuva 4. Valtakuntien villstd poroesteaitaa Kaldoaivin paliskunnassa. Kuva.
M. Nieminen.

Kuva 5. Valtakuntien vilistd poroesteaitaa Kasivarren paliskunnassa. Kuva.
M. Nieminen.

2.2. Kartoitusmenetelmét

Tutkimus suoritettiin R22-helikopterilla, johon oli kiinnitetty GPS-laite ja SkyPower-
jarjestelma. SkyPower on tietokonepohjainen jirjestelmd, joka yhdistii toisiinsa tieto-
koneteknologian (multimedia), videoteknologian, DGPS-navigoinnin (differentiaali-
korjattu GPS) seki tietokoneeseen tallennetut digitaaliset kartat (Kuvat 6a ja b). Jér-
jestelmizin voidaan tuoda lisdtietoja esimerkiksi esteaidasta (sijainti ja kunto) ja maas-




tosta 1) nakohavaintoina SkyPower- erikoisnippéimistén avulla ja 2) liikkuvana tai
still-videokuvana. Aineisto voidaan tarvittaessa esittdid myds “web-selain”-muodossa,
Jjolloin sitéd voidaan kaukokiyttds netin tai intranetin kautta.

VIDEOKAMERA
- ANALDSGDIGITAL -
=: FLIR -

i

vastAaROnY ] vasrZagonn | oeckinn
T i
| -
| * oy R—
NAspamisto || UETORONE | PIGTRIEN
!
i
:

iKirjoitin, telefax, Internet, e-mail....

Kuva 6a. SkyPower-jarjestelmén toimintakaavio.

Kuva 6b. SkyPower-jérjestelmén néppaimists.

Helikopterilla lennettiin kartoitettacssa mahdollisimman tarkasti esteaidan/kohteen
Lentojen jidlkeen SkyPower—jirjestelmi tulosti karkean alkutulostuksen 1:200 000
mittakaavaiselle GT-kartalle. Tarkempi tulostus lentoreitisti tapahtui peruskartalle
(1:20 000) piirrettyni, ja se kisitti myds erikoisnippiimistond annetun havaintotiedos-
ton. Karttamerkinndistd ilmoitettiin erillisind tarkat (virhemaksimi 10 m) sijainnit. So-
pivista kohtetsta otettiin my®s diakuvia.
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Koska lentojen suoritusajankohtana Yleisradion tuottama Focus-differentiaalikorjaus
ei kattanut liheskisin koko Suomen ja Norjan vilistd raja-aluetta, péftettiin suorittaa
heinsikuussa 2002 vield noin 100 km:n tarkistuslento, koska USA:n puolustusministe-
rié on sittemmin vihentinyt GPS-jirjestelmiin hiiridsignaalia (Selected Availability)
siten, ettd ilman DGPS-korjaustakin virhemaksimi on 2 metrin luokkaa. Tarkastuslen-
non arvoilla pyrittiin “’kalibroidaan” aiemmin suoritettujen lentojen tulokset. Taman
jilkeen pystytiin tarkemmin mérittelemiin poroesteaidan Suomen ja Norjan puolei-
set pinta-alat. '

Vertailuna kiytetyt Suomen Rajankiyntivaltuuskunnan/Maanmittauslaitoksen mitta-
ukset suoritettiin vuosina 2000-2001 myos helikopterilentoja kiiyttiizn First Invest
Oy/Carelia Copters suoritti lennot. Mittankset tehtiin GPS:n avulla, ja laitteina oli
kaksi Javad Lecacy-merkkisti, vaihehavaintoja kerddvii vastaanotinta. Toisella lait-
teella kerittiin tietoa tukiasemalta ja toisella tehtiin helikopteria kéyttéien poroes-
teaidan paikan mittaus. Laitteet keriisiviit myts venildisten Glonass-satelliittien lihet-
timiid tietoa (Titild 2002, julkaisematon).

2.3. Tulostus ja pinta-alojen laskeminen

Kartoitusaineisto tulostettiin paperille ja digitaalisiksi kuvasarjoiksi. Suomen ja Nor-
jan vilinen valtakunnan rajalinja saatiin digitoituna kiiyttédn Maanmittauslaitokselta.
Poroesteaidan pituudet ja pinta-alalaskut suoritettiin SkyPower-jirjesiclméiin kuulu-
valla digitaalisten karttojen kisittelyohjelmistolla. Pinta-alat laskeftiin kuitenkin vain
alueista, jotka poikkesivat yli 50 metrid valtakunnan rajasta lentohetkelld mittanstark-
kuutta heikentineen GPS-jérjestelmén hiiridsignaalin vuoksi.

Vertailuna kiytetyssi Suomen Rajankiyntivaltuuskunnan/Maanmittauslaitoksen mit-
tauksessa aineisto kisiteltiin aluksi jilkilaskentaohjelmalla. N#in saadusta esteaidan
suorien osien ja kulmapisteiden koordinaattiaineistosta laskettiin lopulliset kulmapis-
teiden koordinaatit erikseen tiiti tarkoitusta varten laaditulla laskentaohjelmalla (T4tild
2002, julkaisematon).




3. Tulokset

3.1. Kaamasen koetarha

Kaamasen porokoetarhan ympirysaidan kartoitustulokset on esitetty Kuvassa 7 ja Liit-
teessd 1. Alakuvassa ympirysaidan pituus oli 27,270 km ja pinta-ala 4 380 ha.

Sl womon

g
_ R
{ 1
/ %
{ ; i
i bl
il BT SN /
: :
Félplscahs =43 J,i' PGy

Kuva 7. Paliskuntain yhdistyksen Kaamasen porokoetarhan ympirysaita.
Kartoituslennolla keréttiin tietoa aidan kunnosta ja sijainnista SkyPower-
erikoisnéppiimiston avulla (yldkuva) ja laskettiin tarhan pinta-ala (alakuva).

10



3.2. Suomen ja Norjan vélinen poroesteaita

Suomen ja Norjan vilisen poroesteaidan kartoitustulokset on esitetty Taulukossa 1 se-
ki Kuvissa 8, 9 ja 10. Aluekohtaiset kartoitus- ja pinta-alatulokset on esitetty Liitteissd
2ja3.

Taulukko 1. Valtakunnan rajalla seki Suomen ja Norjan puolella kulkevan
poroesteaidan pituudet sekd valtakunnan rajan ja poroesteaidan viliin jaa-
vit pinta-alat. Inari-Tenojoen alueella (x) oleva Suomen puolella kulkeva po-
roesteaita ei kuulu Suomen ja Norjan viliseen porosopimukseen.

Alue | Teno| Pituus | Pinta-ala | Alue | Pituus | Pinta-ala | Raja | Pituus
Suomi km ha Norja km ha km
1 6,384 120,1 1 1,073 18,8 1 5,318
2 2,341 72,2 2] 4,163 47,5 2| 5,382
3 2,257 431 3 0,787 7 3 11,07
4 26,82 514,2 4 13,5 314,7 4 8,28
5 11,51 703,5 5] 11,99 1462 5] 10,29
6 1,266 11,2 6 14,87 1288 6 23,68
7 6,291 368,86 i 3,844 107,7 7 1,048
8|x 89,44 6451 8] 19,47 1015 8 0,93
9|x 12,27 410,7 9] 10,78 1027 9| 4,644
10]x 8,514 351,7 9B 1,32 19 10| 2,297
11|x 11,96 557,2 10| 61,63 25950 - 11 0,754
12|x 3,686 180,3 11 1,699 54,4 12| 2,508
13]x 29,13 1798 12( 3,908 78,7 13] 3,765
14 |x 13,14 354,7 13 12,03 886,6 14] 1,477
15]x 3,957 139 14 0,861 12,1 15 3,19
16]|x 10,85 185,1 15 1,659 26,3 16] 16,51
17 |x 6,196 121,1 16 1,089 17,1 17] 1,262
18]x 8,908 198,1 17 11,44 1010 18 45,4
19 31,69 734,4 18 10,1 291,4 19] 0,969
20 26,76 7871 19 2,621 58,2 20 0,351
21 0,894 6,3 21 2,244
22 1,96 55,3 22| 0,402
23 3,086 108,7 23] 2,157
24 0,908 5,7 24| 3,913
25 0,719 12,2
26 8,199 180,7
27 18,09 1866
28 7,489 366
29 2,415 55,2
30 7,887 4125
31 5,083 303.4
YHTEENSA 370,10| 17 471,30 189,73| 10 336,50 157,84
POROESTEAITA YHTEENSA KM 717,68
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Kuva 8. Valtakuntien vélisen poroesteaidan sijainti Kaldoaivin paliskunnas-
sa Nuorgamin ja Tenojoen alueella. Tamé poroesteaita ei kuulu Suomen ja
Norjan viliseen porosopimukseen. Valtakunnan raja Tenossa on merkitty
vihreélla ja esteaita Suomen puolella siniselld. Alueiden esteaitojen pituudet
on annetiu Taulukossa 1.
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Kuva 9. Valtakuntien valisen poroesteaidan sijainti Késivarren paliskunnas-
sa Kilpisjarven alueella. Valtakunnan raja on merkitty vihredlld, esteaita
Suomen puolella siniselld ja Norjassa punaisella. Alueiden esteaitojen pi-
tuudet on annettu Taulukossa 1.
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Kuva 10. Poroesteaidan ja valtakunnan rajan véliset pinta-alat Suomen puo-
lella (siniselld) ja Norjassa (punaisella) Kisivarren paliskunnassa Kilpisjar-
ven alueella. Alueiden pinta-alat on annettu Taulukossa 1.

Suomen ja Norjan vililld oli poroesteaitaa yhteensd 717,68 km. Valtakunnan rajalla
kulkevan poroesteaidan pituus oli yhteensé 157,84 km. Suomen puolella kulkevan po-
roesteaidan pituus oli Suomen ja Notjan viliseen porosopimukseen kuulumattomalla
Inari-Tenojoen alueella 198,051 km, ja porosopimusalueella 172,049 km. Yhteensi
poroesteaitaa oli Suomen puolella 370,1 km (Taulukko 1). Valtakunnan rajan ja Suo-
men puolella kulkevan poroesteaidan vilinen pinta-ala oli maarajalla ja rajapyykki
242A-Angeli (Teno) —jokiosuudella yhteenséi 6 724,4 ha. Suomen ja Norjan poroso-
pimukseen kuulumattoman poroesteaidan ja valtakunnan rajan (joen keskell#) vilinen
pinta-ala Inari-Tenojoen alueella oli 10 746,9 ha. Norjan poroilla oli siten porolaidunta
Suomen puolella yhteensd 17 471,3 ha.

Norjan puolella kulkevan poroesteaidan pituus oli yhteensd 189,734 km. Valtakunnan
rajan ja Norjan puolella kulkevan poroesteaidan vilinen yhteispinta-ala oli 10 336,5
ha. Suomen poroilia oli 7 134,8 ha vihemmén porolaidunta Norjan puolella kuin Nor-
jan poroilla Suomen puolella. Porosopimukseen kuuluvalla maarajalla ja rajapyykki
242A-Angeli (Teno) —jokiosuudella Suomen poroilla oli kuitenkin 3 612,1 ha enem-
miin porolaidunta Norjan puolella kuin Norjan poroilla Suomen puolella.

Poroesteaidan pituudet ja esteaidan ja valtakunnan rajan viliset pinta-alat paliskunnit-
tain Suomen ja Norjan viliselld porosopimusalueella on esitetty Taulukossa 2. Eniten
porolaidunta Norjalle olivat menettineet Viitsérin (1 213,3 ha), Sallivaaran (955,4 ha)
ja Muotkatunturin (734,4 ha) paliskunnat. Nikkildn (3 438,8 ha), Kiisivarren (1 846
ha) ja Niitimén (1 772,5 ha) paliskunnat olivat saaneet vastaavasti eniten poro-
laidunta Norjan puolelta.

13



Taulukko 2. Poroesteaidan pituus ja esteaidan ja valtakunnan rajan viliset
pinta-alat paliskunnittain Suomen ja Norjan viéliselid porosopimusalueella.
Negatiivinen erotus osoittaa, kuinka paljon poroesteaitaa ja pinta-alaa on
paliskunnissa Suomen puolella.

Paliskunta Suomen puolella | Norjan puolella Erotus
km | ha km ha km ha

Paatsjoki 8,725 192,3 1,073 18,8 -7,652 -173,5
Vatsari 40,587 1260,8 4,163 47,5 -36,424, -1213,3
Naatamo 1,266 11,2 26,277 1783,7 25,011 1772,5
Kaldoaivi 6201 3686 6201  -368,6
[Muotkatunturi 3160 7344 ' 3169 7344
Sallivaara 32,7 955,4 | -32,7 -955,4
Nakkala 1,627 17,9 50,284 3458,7 48,657 3438,8
Késivarsi 49,163 3183,8] 107,837 5029,8 58,774 1846
Yhteensa 172,049 672441 189,734/ 10336,5: 17,685 3612,1

14



4. Tulosten tarkastelu

Paliskuntain yhdistyksen Kaamasen porokoetarhan pinta-ala oli 80 ha (1,9 %) suu-
rempi kuin aikaisemmissa mittauksissa (Nenonen ym. 1990). Ero johtui eri mittaus-
menetelmisti.

Suomen Rajankiyntivaltuuskunnan/Maanmittauslaitoksen mittausten mukaan valta-
kunnan rajan ja Suomen puolella kulkevan poroesteaidan vilinen pinta-ala oli Linti-
selld maarajalla 3 700,3 ha ja itdiselld maarajalla 1 674,1 ha eli yhteensd 5 374,4 ha.
Jokiosuudella vililli rajapyykki 242A—Angeli pinta-ala Suomen puolella oli 1 657,2
ha ja yhteispinta-ala 7 031,6 ha Varsinaista Tenojen vesirajaa ja alueita ei mitattu (T4-
tild 2002, julkaisematon).

Valtakunnan rajan ja Norjan puolella kulkevan poroesteaidan vilinen pinta-ala oli lin-
tisell maarajalla 6 789,5 ha ja itdiselld maarajalla 1 398,7 ha eli yhteensii 8 188,2 ha.
Porolaidunta Suomen poroille Norjassa oli siten yhteensi 8 188,2 ha ja Norjan poroille
Suomen puolella yhteensd 7 031,6 ha, eli 1 156,6 ha vihemmiin (Tétild 2002, julkai-
sematon).

Tutkimuksessa saatiin samalla valtakunnan rajaosuudella 2 214,3 (27,0 %) suurempi
laidunalue Suomen poroille Norjan puolella ja vastaavasti 307,2 ha (4,4 %) pienempi
laidunalue Norjan poroille Suomen puolella kuin Suomen Rajankiyntivaltunskun-
nan/Maanmittauslaitoksen mittauksissa ja laskuissa (Tatild 2002, julkaisematon). Erot
johtuivat poroesteaitojen muutoksista, eri mittausmenetelmisti ja —tarkkuudesta. Tissé
tutkimuksessa laskettiin vain valtakunnan rajasta yli 50 metria olevat alueet.

15
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