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1. Taustaa

Vuosina 1994-1996 tehdyissé sahkokoekalastuksissa Monikonpurossa todettiin eldvin
ainakin Taimeninstituutti ry:n vuonna 1994 istuttamia taimenia sekd kolmipiikkeji ja
ahvenia. Taimenia tavattiin Leppédvaaran ja Monikon alueella (Saura 2001).

Tdmaén jidlkeen Espoon kaupunki sai vuonna 1999 luvan Monikonpuron siirtimiseen
alueelle tulevan liikekeskuksen tielti. Luvan myonsi Ldnsi-Suomen vesioikeus pai-
toksellddn (Lansi-Suomen vesioikeus 1999). Suurimman osan uudesta uomasta suun-
niteltiin kulkevan putkessa. Espoon kaupungin ympdristdlautakunta ja Espoon ympé-
ristoyhdistys hakivat Vaasan hallinto-oikeudelta muutosta vesioikeuden paitokseen
(Vaasan hallinto-oikeus 2000). Perusteena oli mm. purossa eldvén taimenkannan tilan
vaarantuminen. Hallinto-oikeus ei muuttanut vesioikeuden péatosta.

Monikonpuron uomaa siirrettiin vauoden 2001 alkupuolella Leppdvaaran liikekeskuk-
sen alueella kaikkiaan noin 900 m:n matkalla. Uudesta uomasta toteutettiin noin 400
m avouomana. Loppuosa sijoitettiin putkeen tai tunneliin. Edelld mainitun lisédksi
Monikonpuron uoman siirrossa toteutui kaksi pienempéi siirtohanketta (Asuntosééti-
on ja Ratahallintokeskuksen toimesta), jotka olivat viliaikaisia ja jdivit osin pois kdy-
tostd koko uoman siirron toteuttamisen jidlkeen. Rantaradan ja Turuntien viliselld alu-
eella Saterinpuistossa (kuval) Monikonpuroon tullaan rakentamaan liséksi kolme uut-
ta ylitystd (Suomalainen insinddritoimisto 2001), joiden toteuttaminen saattaa aiheut-
taa hiiriotd kalastolle ja pohjaeldimistolle.

Uusien uomien ja putkitusten rakentaminen tehtiin kuivatyoni. Putkiosuuksille asen-
nettiin kalojen liikkumista helpottavia, veden virtausta hidastavia suisteita sekd sy-
vinnekaivoja. Avouomaosuudet kivetddn ja soraistetaan kaloille mahdollisimman
monimuotoisiksi ja niiden rannoille istutetaan kasvillisuutta paitsi yleisen viihtyisyy-
den vuoksi, myds uoman varjostamiseksi ja kalojen terrestrisen ravinnon (maalla elé-
vien hyonteisten ja niiden toukkien) elinpaikoiksi. Keviillda 2001 Monikonpuron vesi
johdettiin uuteen uomaan. Kesélld 2001 avouomaosuuksien kiveykset ja istutukset
viimeistelldén.

Tdméd Monikonpuron kalasto- ja pohjaelédintarkkailuohjelma 2001-2005 on laadittu
Monikonpuron siirtohankkeelle méérityn velvoitteen (ks. luku 3) perusteella. Ohjel-
man kalastotarkkailuosasta (luku 4) on vastannut Ari Saura Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksesta ja pohjaelédintarkkailuosasta (luku 5) Katriina Kononen Helsingin
yliopiston Limnologian ja ympéristonsuojelun laitokselta.




2. Valuma-alueen ja uoman siirtoalueen yleiskuvaus

Espoon kaupungissa sijaitsevan Monikonpuron valuma-alueen alkuosa kisittdd mm.
Himevaaran, Laaksolahden lounaisosan, Karakallion ja Lintuvaaran ldnsiosan. Puro
kulkee latvaosissaan metsiisilld ja peltovaltaisilla alueilla, keskivaiheillaan Leppédvaa-
ran ulkoilupuiston alueella Monikossa metsdalueiden ldpi ja alempana avoimessa
kulttuurimaisemassa mm. Leppidvaaran urheilupuiston ja keskuksen liikealueen lapi.
Vermon eteldpuolella puro laskee Iso-Huopalahteen. Puron kokonaispituus on noin
6,5 km ja uoman leveys 1-2 m (Espoon kaupunki 1999). Valuma-alueella ei ole jarvid
tai lampia. Latvaosien vesi tulee suomaisilta kosteikoilta ja ldhteistd sekd pelto-ojista.
Alaosassa vettd virtaa uomaan my0s katuviemireistd. Karttakuva tutkimusalueesta on
esitetty liitteessi 1.

Keskivirtaamaksi on arvioitu noin 0,1 m’/s ja keskialivirtaamaksi 0,01 m’/s. Rank-
kasateiden aikaiseksi ylivirtaamaksi on arvioitu 6 m’/s (Vesihydro 1996). Monikonpu-
rossa ei ainakaan ennen uoman siirtoa ollut nousuesteiti, jotka olisivat rajoittaneet ka-
lojen kulkua, mutta alivirtaamakausina veden vihyys on todennékdisesti vaikeuttanut
isojen kalojen liikkumista.

Uomansiirtoalueen yldosassa uusi uoma tulee noin 60 m pitkédssd putkessa Rummun-
lydjankadun ali Soittokunnanpuiston altaaseen ja tekokoskeen. Sen jidlkeen noin sata
metrid pitkdn putkiosuuden jilkeen vesi virtaa ensin 65 m pitkdidn avoimeen ldntiseen
kanavauomaan ja lyhyen putkiosuuden jélkeen lédntistd kanavauomaa hieman lyhyem-
pdidn itdiseen kanavauomaan. Sen jidlkeen on jilleen reilun 60 m:n mittainen put-
kiosuus, josta vesi virtaa Ratsutorin altaaseen ja tekokoskeen. Ratsutorin jdlkeen on
siirron pisin noin 290 m:n mittainen putkiosuus. Siirron alaosassa puro virtaa reilut
pari sataa metrid avouomassa (kuva 1).
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Kuva 1. Monikonpuron uoman siirtoalue Leppévaarassa.




3. Tarkkailun perusteet ja tavoitteet

Linsi-Suomen vesioikeuden paitds Monikonpuron uoman siirrosta sisilsi lupamiiré-
yksid, joiden mukaan mm. hankkeen vaikutuksia kalastoon on seurattava hankkeen
valmistuttua viiden vuoden ajan Uudenmaan tydvoima- ja elinkeinokeskuksen hyvik-
symdlld tavalla (Ldnsi-Suomen vesioikeus 1999). Ennen uoman siirtoa vallinneen ka-
lastotilanteen kartoittamiseksi Espoon kaupungin Tekninen keskus tilasi Riista- ja ka-
latalouden tutkimuslaitokselta vuonna 2000 Monikonpuron kalaston nykytilan selvi-
tyksen ja purossa eldvén taimenkannan geneettisen tutkimuksen.

DNA-tutkimuksen perusteella purossa nykyisin eldvd taimen poikkeaa geneettisesti
vuonna 1994 istutetusta taimenesta ja sen lisdintyminen on ilmeisen sddnnollistid. Pu-
rossa on todennikoisesti ollut luonnonvarainen taimenkanta jo ennen istutusta ja luon-
tainen lisdfintyminen, my0s istutuksen jdlkeen on ollut péddasiassa timén luonnonva-
raisen kannan varassa (Saura 2001).

Selvityksessd ilmeni, ettd puron nykykalastoon kuuluvat taimenen lisidksi my&s hauki,
ahven, salakka, seipi, sérki, kolmipiikki ja kymmenpiikki, jotka kaikki kutevat, toisin
kuin taimen, kevéaalla tai alkukesilld. Keviilld kutuaikana kalamiirit olivat purossa
huomattavasti suuremmat kuin kesélld (Saura 2001).

Kalaston nykytilan selvityksen jidlkeen Espoon Tekninen keskus tilasi Riista- ja kala-
talouden tutkimuslaitokselta Monikonpuron kalasto- ja pohjaeldintarkkailun ohjelman
laadinnan seki toteuttamisen. Pohjaeldimet liitettiin mukaan tarkkailuun, koska niiden
merkitys kalojen ravintona on puroekosysteemissd hyvin tirked.

Tissd tarkkailuohjelmassa esitetdin menetelmit, joilla Monikonpuron uomansiirron
vaikutuksia kalaston ja pohjaeldimiston runsauteen ja lajisuhteisiin voidaan seurata.
Seuranta kohdistuu pédasiassa itse toimenpidealueelle, mutta vertailuniytteitd otetaan
my0s toimenpidealueen ala- ja yldpuolelta. Téarkeimpind tutkimuskohteina ovat uuden
uoman avo-osuuksissa sijaitsevat koski- ja virtapaikat. Tarkoituksena on seurata ka-
laston ja pohjaeldimiston palaamista ndille alueille.

Kaloista taimen on erityistarkkailussa. Tutkimuksessa tullee ilmi, voiko taimen kayt-
tad putkiosuuksia siirtyessidin purossa paikasta toiseen ja alkaako uusissa koski- ja
virtapaikoissa tapahtua lisddntymistd ja poikastuotantoa. Kaikki ndytteeksi tulevat
taimenet kisitellddn yksilollisesti ja niisti otetaan rasvaevd mahdollisia DNA-
jatkotutkimuksia varten.




4. Kalastotarkkailu

Sidhkokoekalastukset tehdédidn elokuussa normaalin kesédvirtaaman vallitessa. Koealo-
jensijainti on esitetty liitteen 2 kartassa. Koealoiksi valitaan taulukon 1 esittimien yh-
teniiskoordinaattien kohdalta 100-200 m*n suuruiset alueet, jotka edustavat tyypilli-
simmillddn kyseisid koski- tai virtapaikkoja (ks. my6s kuva 1). Ensimmadisend niyt-
teenottovuonna sihkokalastusalueet valokuvataan ja valokuviin piirretddn koealat.
Koealat pidetdén koko seurannan ajan (viisi vuotta) vakioina. Koeala 1 sijaitsee uo-
man siirtoalueen alapuolella, koealat 2-6 itse siirtoalueella ja koealat 7-11 toimenpi-
dealueen ylidpuolella (taulukko 1).

Taulukko 1. Sadhkékalastuskoealat, niiden sijainti (yhtendiskoordinaatit x, y
kaistalla 2) ja paikan kuvaus.

Nro X Y PAIKKA

1 2546008 6678709 Koirapuistonkoski

2 2545567 6678780 Hatsinanpuisto

3 2545195 6678706 Ratsutorin tekokoski

4 2545096 6678691 Itédinen kanavauoma

5 2545003 6678693 Léntinen kanavauoma

6 2544897 6678779 Soittokunnanpuiston tekokoski
7 2544521 6679083 Saterinpuisto

8 2544497 6679402 Urheilupuisto

9 2544198 6680211 Vinttikoiraradan pohjoispuoli
10 2544262 6680391 Monikon puusillankoski

11 2544204 6680537 Monikonkoski

Sahkokalastuksessa kiytetdidn kahta peridkkiistd poistopyyntid ja varsinainen tyosken-
tely koealalla, kalojen kisittely ja kirjanpito tehdddn “Kalataloustarkkailu — periaat-
teet ja menetelmit”-oppaassa (Saura 1999) esitetylld tavalla.

Kaikkien kalalajien koealakohtaiset yksilotiheydet (N), niiden keskivirheet (SE(N)) ja
kalastettavuudet (p) arvioidaan kahden poistopyynnin menetelmilld (Seber & Le Cren

1967):

N=A*>/(A-B)

p=(A-B)/ A

Jjoissa

A =l.saalis

B =2.saalis

SE(N)= Lz A+B
(A-B)

Tuloksena ilmoitetaan em. menetelmén perusteella arvioitu koealakohtainen kalojen
kokonaistiheys ja -biomassa lajeittain. Lisdksi esitetddn koealakohtaisesti myos kum-
mankin kalastuskerran saaliit (lukumé&éri ja biomassa), tiheysarvion (N) 95 %:n luot-
tamusvili ja kalastettavuus (p) lajeittain.

Taimenen poikaset mitataan ja punnitaan koealoittain yksilollisesti. Niistd otetaan
suomuniyte idnmaddritystd ja rasvaevd mahdollisia DNA-tutkimuksia varten. Kisitte-
lyn jdlkeen taimenet vapautetaan. Tuloksena tehddin arvio taimenpopulaation koosta
ja esitetdédn sen pituusjakauma ja ikdryhmikoostumus vuosittain.




5. Pohjaelaintarkkailu

Pohjaeldinniytteitd otetaan pddosin samoilta koskipaikoilta kuin missi tehddin kalas-
totutkimuksiakin. Néytealueiden sijainti on esitetty liitteen 3 kartassa. Néytepisteet
valitaan taulukon 2 esittdmistd kohdista (ks. my6s kuva 1). Ensimmadisend tarkkailu-
vuonna niytealueet valokuvataan ja valokuviin piirretdén niytepisteet, jotta seuraavi-
na vuosina niytteet saataisiin samoista kohdista.

Koeala 1 sijaitsee toimenpidealueen alapuolella. Siihen on saattanut vaikuttaa esimer-
kiksi yldpuolisten rakennus- ja ruoppaustdiden liikkeellepanema kiintoaine- ym.
kuormitus. Koealat 2 ja 3 sijaitsevat uudessa uomassa ja koealat 4 ja 5 uuden uoman
yldpuolella (taulukko 2). Lopullisesti virtausolosuhteet uudessa uomassa vakiintuvat
kiveystdiden valmistuttua talvella 2001-2002. Niin ollen nédytealueet voidaan tarvitta-
essa ensimmadisend tarkkailuvuonna vaihtaa néytteenottoon sopivammiksi. Sopivien
alueiden 16ydyttyid ne pidetiiin koko tarkkailun loppuajan vakioina.

Taulukko 2. Pohjaeldinnaytealueiden sijainti (yhtenaiskoordinaatit x, y kais-
talla 2) ja kuvaus.

Nro X Y PAIKKA

1 2546014 6678702 Koirapuistonkoski

2 2545191 6678713 Ratsutorin tekokoski

3 2544896 6678770 Soittokunnanpuiston tekokoski

4 2544527 6679332 Vanhan Turuntien alla oleva koskipaikka
5 2544226 6680456 Monikonkoski

Niytteet otetaan potkuhaavimenetelmilld (SFS 5077) nopeasti virtaavilta koskipai-
koilta, mieluiten sora-kivikkopohjilta syyskuun lopussa - lokakuun alussa. Potkuhaa-
vimenetelmdd kiytettdessd potkinta-ajan tulee olla aina sama eli tidssd 30 sekuntia.
Potkuhaavin havaksen silmékoon tulee olla 0,5 mm ja haavin mittojen muutenkin aina
samat eri vuosina vertailukelpoisuuden siilyttdmiseksi. Haavin suuaukon mitat tulee
mainita tehtidvissé raportissa.

Haavia pidetddn paikallaan ja pohjaa sekoitetaan jalalla tai kdsin haavin suuaukon
edessd, haavin virtaa vasten asetettua suuaukkoa vastaavalta pinta-alalta, jolloin poh-
jaeldimet ja irtonainen pohja-aines kulkeutuvat haaviin. Niytteeseen otetaan mukaan
my0s irtonainen sora ja karike ja sammalet yms. Kultakin nédytealueelta otetaan neljd
erillistd, ns. rinnakkaista potkuhaaviniytettd, jotka laitetaan omiin purkkeihinsa eli pi-
detiiidn erilladn. Ndmi erilliset niytteet otetaan erilaisilta habitaateilta, kuten soraikos-
ta, kivikosta ja sammalikosta niin, ettd vallitsevat elinympiristot tulevat hyvin eduste-
tuiksi ndytteisiin.

Kultakin yksittédiseltd nidytteenottopisteeltd kirjataan ylos syvyys, virtausnopeus (joko
siivikolla mitattu tai silmdmaéréisesti arvioitu) ja pohjan laatu sekd mahdollisen kas-
villisuuden (sekd sammalten ja levien) peittivyys (% tai asteikolla 0-3, ks. liite 4).
Niytteenottopisteet merkitddn ndytealueesta piirrettyyn karttaluonnokseen.

Niytteenoton yhteydessd kuhunkin ndytepurkkiin laitetaan lyijykynéllad tdytetty pape-
ri- tai kartonkilappu, johon on kirjattu ylos ndytepisteen koodi, ndytteen numero sekd
kirjataan ylos erilaisia elinympéristdd kuvaavia muuttujia, joita voidaan kdyttdd poh-
jaeldimiston eroja selittdvini tekijoind tuloksia tulkittaessa.

Niytteet sdilotddn 70 % etanoliin esimerkiksi tiiviskantisiin lasi- tai pakastepurkkei-
hin. Pohjaeldimet poimitaan erilleen pohja-aineksesta vaalean tarjottimen pidilld ja
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sdilotddn pieniin tiiviskantisiin lasi- tai muovipulloihin tai -putkiin. Naytteitd séilyte-
tadn ainakin seuraavien niytteiden analysointiin ja tulosten tulkintaan saakka, jotta
mahdollisuus médritysten tarkistukseen sidilyy. Pohjaeldinten tunnistaminen tehd&dédn
tarpeeksi kattavaa midrityskirjallisuutta apuna kiyttden. Madrityskirjallisuutta on esi-
tellyt mm. Kantola (1999). Tarvittava mééritystaso vaihtelee eldinryhmittédin ja on ti-
lanteesta riippuvainen, mutta ainakin pdivén- ja koskikorennot, vesiperhoset seki ns.
helpot ryhmiit pyritdén mahdollisuuksien mukaan méaéarittdméaén lajitasolle.

Aineistosta midritetddn pohjaeldinlajisto ja lasketaan kokonaistaksoniméérit seki tar-
kastellaan pohjaeldinyhteison rakennetta. Pohjaeldinyhteis6jd ja mitattujen ympéris-
tomuuttujien vaikutusta yhteisoihin voidaan késitelld monimuuttuja-analyyseilld (esi-
merkiksi DCA- tai CCA- seki TWINSPAN-analyysit). Huomiota kiinnitetdin mah-
dollisten harvinaisten tai uhanalaisten lajien esiintymiseen.

Potkuhaavindytteet otetaan koski- tai virtapaikoista.




6. Tulosten raportointi ja ohjelman tarkistaminen

Monikonpuron tarkkailu kestdd viisi vuotta (2001-2005). Kunkin tarkkailuvuoden
loppuun mennessi toimitetaan luvan haltijalle sekd viranomaisille (Uudenmaan TE-
keskuksen kalatalousyksikké ja Uudenmaan ympéristokeskus) raportti tarkkailuvuo-
den tuloksista. Viimeisend vuonna ei tehdd vuosiraporttia vaan loppuraportti, jossa
vertaillaan kaikkien tarkkailuvuosien tuloksia ja tehdddn arvio Monikonpuron siirron
vaikutuksista kalaston ja pohjaeldinten tilaan sekd niiden kotiutumisesta uuteen uo-
maan.

Tdmén tarkkailuohjelman tulee saada Uudenmaan tyovoima- ja elinkeinokeskuksen
kalatalousyksikdiden hyviksyntid. Mikili tutkimustulosten tai muun syyn perusteella
osoittautuu tarpeelliseksi, voidaan jo hyviksyttyd ohjelmaa tarkistaa ja muuttaa kala-
talousviranomaisen kanssa sovitulla tavalla.
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LIITE 4

Monikonpuron pohjaeldinseuranta 2001 Niiytteenottaja-/t:
Paikka: Pvm: Klo:

Koordinaatit: Etiisyys latvoilta (km) : Jokiluokka:
Noudin: Noutimen pinta-ala: Nostojen
lkm:

Esifiksointi: Seula (t) (um): Sailontidaine:
Ilman limpétila (°C): Valokuva: Kartta:
nro
Lisétiedot:
KOKO NAYTEALUE
Virtaamatilanne (x) : alivirtaama keskivirtaama ylivirtaama
Uoman leveys (k.a., m) Syvyys (k.a., m): Lampdtila (°C):
Virtausnopeus (k.a. cm/s): Valaistus (0-3): Kaltevuus:

Veden viiri ym. :

Rantavyohyke: vasen: maalaji maankaytto
oikea: maalaji maankaytto
(5 m leved, 50 m pitki, alareuna néiytealueen alareuna)

A. Havupuut: Sisdltda kaikki havupuut mukaanlukien taimikot B. Lehtipuut: Eri-ikdiset lehtipuut ja -
taimikot
C. Sekametsi  D. Avohakkuu: Askettiin hakattu alue, jolle ei ole vield kehittynyt taimikkoa  E. Pelto/nurmi: Sisiltis kaiken

viljelysmaan F. Suo: Puuton avosuo G, Tiet tai asutus: Taajama- tai haja-asutus, tie H. Kallio/Kivikko
Pohjan laatu: (0-3) Isot kivet Pienet kivet Sora Hiekka Hiesu Savi Lieju
Peruskallio Muu: Viri: Haju:

Kil= isot kivet (yli 20 cm), KiP= pienet kivet (2-20 cm), So = sora (2mm-2cm) , Hk = hiekka, Hs = hiesu, Sa = savi, Li = lieju,
PK= peruskallio Dominoiva laatu ensimmiiiseksi esim. hiekansekainen savi = Sa/Hk.

Peittivyys% / 0-3:
Pohjakasvit, sammalet ja levit:

Kasvilajit ja runsaus pohjan peittdvyysprosentteina (arvioituna noutimesta tai esim. vesikiikarilla). Rinnakkaisniytteiden vélilld ei
saisi olla suuria eroja. Poikkeamat rinnakkaisnidytekohtaisiin lisitietoihin.

Naéytteenoton lisétietoja (esim. ihmisen vaikutus):

RINNAKKAISET NAYTTEET

Néytteen
tunniste
syvyys (m)
virtausnopeus

(m/s)

partikkelijakauma:
makrofyytit:
sammalet:

levit:

Luokka: 0 =puuttuu kokonaan, 1 = alle 5% pinta-alasta 2 = 5-50 % pinta-alasta, 3 = yli 50 % pinta-alasta





